
 

 

 

Niveau 1 (expositions, salons) 

 

HALL D’EXPOSITION 

 

 Surface : 27,5m X 9,3m (233 m²) 

 Hauteurs sous plafond : 3.77m hauteur sous faîtage - 3.00m hauteur utile 

 Accès matériel : Monte-charges (2T) par la rue de l’ancien Palais de Justice (véhicules 3,5 T) 

 Revêtement de sol : Carrelage gris anthracite, possibilité de pose de moquette M3 

 Revêtement mural : Staff sans possibilité d’accroche 

 Climatisation/Chauffage : par CTA (centrale de traitement d’air) 

 Mobilier permanent : 7 cloisons mobiles de type exposition. Dimensions : L. 3.60m x H. 2.20m x P. 0.30m 

(accroche : chaînettes ou cimaises) 

 Mobilier accessoire (pouvant être mis à disposition dans n’importe quelle salle) :  

- 20 grilles caddies (métal chromé). Dimensions : L. 1m x H. 2m 

- Plots ou colonnes de différentes hauteurs 

- 15 vitrines hautes sur roulettes avec ou sans étagères (1 à 5). Dimensions L. 87cm x H. 171cm x P. 44cm 

- 5 vitrines tables (3 x carrées L. 79cm x H. 18cm x P. 79cm - 2 x rectangulaires L. 133cm x H. 27cm x P. 69cm) 

 Eclairage : 

- Naturel (exposition sud) 

- Artificiel direct : 8 rampes suspendues de spots orientables LED 

- Artificiel indirect : rampes de néons  

 Electricité : 19 PC murales (10/16A) / Boîtiers multiprises type BALS 

 Sonorisation : 

- Console amplifiée Behringer PMP500 (MP3 Clé USB) +  2 enceintes murales fixes JBL (control 23 - 75w) 

- Micro filaire ou HF 

- Pupitre avec estrade 1m x 1m 

 

  Internet : Accès WIFI 

 

 



 

 

 

Niveau 2 (salle de conférences) 

 

SALLE PLENIERE GERARD PHILIPE 

 

 Surface : L. 22.5m x l. 9.3m (210 m² hors espace scénique)  

 Scène : l. 9m x P. 4m x H. 40cm (36 m²)  

 Hauteurs sous plafond : Sur scène : 3.85m. En salle : 4.25m 

 Accès matériel : Accès de plain-pied par la plateforme parking 

 Revêtement de sol : Parquet massif en chêne 

 Revêtement mural : Staff sans possibilité d’accroche 

 Climatisation/Chauffage : par CTA (Centrale de Traitement d’Air) 

 Mobilier : 

En salle : 

- Chaises à tablette (jusqu’à 200 pax en style théâtre) 

Sur scène : 

- Pupitre avec 2 micros col de cygne (statique et filaire) / Bandeau personnalisable  

- Chaises / Fauteuils 

- Table basse ou tables en tribune 

Divers : 

- Porte-manteaux 

- Paperboard 

- Tables rectangulaires (dimensions : 1.20m x 0.70m / 1.50m x 0.77m / 1.80m x 0.77m) 

 

 Eclairage : 

- Naturel (exposition sud) 

- En salle : artificiel indirect : rampes de néons + plafonnier spots LED  

- Sur scène : artificiel direct (spots suspendus) et indirect (barres LED au sol)  

 Electricité : 8 PC 16A sur scène / Boîtiers multiprises type BALS 



 

 

 

 

 Sonorisation : 

- Console Yamaha MG20XU 

- Système de diffusion BOSE : 

- Ampli PowerMatch 8500 

- 4 enceintes colonne en salle (MA12modular) + 2 SUB (MB4) 

- 2 retours sur scène (310M multi position) 

- Egaliseur DBX 2x31 bandes pour salle et 2x15 pour retour scène 

- 4 micros HF : 3 micros main + 1 serre-tête (Sennheiser série EW500 et EW100) 

- 1 pupitre orateur avec 2 micros col de cygne (statique, filaire) 

 Vidéoprojection : 

- Ecran en plafonnier encastré à 7.00m du VP (dimensions 4m x 3m) 

- VP Panasonic EZ590 WUXGA 5400lum fixe au plafond 

- Connections pour projections multiples : HDMI depuis la scène ou régie HDMI par HD Base T  

- 1 PC laptop pour diffusion VP avec télécommande slides et pointeur laser 

- Divers connecteurs, convertisseurs (USB-C/HDMI, USB-C/ RJ45, USB-C/mini jack in out….) 

 Visioconférence : 

- Système de retransmission vidéo par 4 caméras en salle 

- Diffusion en direct sur écran et/ou en streaming pour visioconférence 

-  4 x caméras HD PTZ  

-  Contrôleur camera SCALTEK 

-  Vidéo switcher 6 entrées AVMATRIX VS0601 

-  Ecran de contrôle 32’’ en régie 

- Transmission pour streaming par VADDIO AV Bridge mini 

- Transmission vidéo sans fil depuis la scène vers la régie par ClickShare CX-20 (Barco) 

 

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge : 200 personnes en style théâtre 

 



 

 

 

 

Niveau 2 (salles de sous-commission) 

 

SALLE DES SŒURS SAINT-VALE 
(communicante avec M. JOURNET) 

 

 Surface : L. 9.5 m x l. 5.8 m (55m²) 

 Hauteurs sous plafond : 2.5 m (hauteur utile : 2.25 m) 

 Accessibilité : inaccessible aux PMR 

- Accès matériel et public par escaliers (pas d’accès de plain-pied)  

 Revêtement de sol : Moquette 

 Revêtement mural : Peinture sans possibilité d’accroche 

 Eclairage : Artificiel uniquement (dalles LED intégrées au faux-plafond). Salle borgne. 

 Mobilier : 

- 10 tables rectangle + 2 tables trapèze + 24 chaises (configuration réunion)  

- 45 chaises + 2 tables orateur (configuration théâtre) 

- Paperboard 

- Porte-manteaux 

 Sonorisation : non sonorisée 

 Non climatisée : système de VMC 

 Vidéoprojection : 1 VP desktop (HDMI), 1 écran toile type roll-up de 2 x 1.5m 

 Visioconférence : webcam HD / PTZ, combo HP + micro déporté style « tripod » 

 Electricité : 4 PC 16A murales / 1 RJ 45 pour Ethernet 

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge : 45 personnes en style théâtre 

 



 

 

 

SALLE MARCEL JOURNET 
(communicante avec ST VALE) 

 

 Surface : L. 9.5 m x l. 5.4 m (52 m²) 

 Hauteurs sous plafond : 2.5 m (hauteur utile : 2.25 m) 

 Accessibilité : inaccessible aux PMR 

- Accès matériel et public par escaliers (pas d’accès de plain-pied)  

 Revêtement de sol : Moquette 

 Revêtement mural : Peinture sans possibilité d’accroche 

 Eclairage : Artificiel uniquement (dalles LED intégrées au faux-plafond). Salle borgne. 

 Mobilier : 

- 10 tables rectangle + 2 tables trapèze + 24 chaises (configuration réunion)  

- 45 chaises + 2 tables orateur (configuration théâtre) 

- Paperboard 

- Porte-manteaux 

 Sonorisation : non sonorisée 

 Non climatisée : système de VMC 

 Vidéoprojection : 1 VP desktop (HDMI), 1 écran toile type roll-up de 2 x 1.5m   

 Visioconférence : webcam HD / PTZ, combo HP + micro déporté style « tripod » 

 Electricité : 4 PC 16A murales  

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge : 45 personnes en style théâtre 



 

 

 

Niveau 2 (salles de sous-commission) 

 

 

SALLE BIAGGI 

 

 
 Surface : L. 8.4 m x l. 5.6 m x H. 3.9 m (47 m²) 

 Revêtement de sol : Moquette 

 Revêtement mural : Peinture sans possibilité d’accroche 

 Eclairage : Naturel (exposition sud) + plafonnier spots LED et néons corniche 

 Climatisation/Chauffage : climatisation réversible de type split-system 

 Mobilier : 

Chaises x 50 

Paperboard 

Table orateur 

 

 Electricité : 14 PC 15A murales  

 Vidéoprojection : VP NEC / résolution HD / entrée HDMI / projection murale (image 2mx3m). 

 Diffusion son : HP amplifié 

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge : 50 personnes en style théâtre 

 



 

 

 

SALLE DAUPHIN 

 
 

 Surface : L. 8.4 m x l. 5.8 m x H. 3.9 m (49 m²) 

 Accessibilité : inaccessible aux PMR 

- Accès matériel et public par escaliers (pas d’accès de plain-pied)  

- Située en back-office de la salle de conférence, dispose d’une terrasse panoramique 

 Revêtement de sol : Moquette 

 Revêtement mural : Peinture sans possibilité d’accroche 

 Eclairage : Naturel (exposition sud) + plafonnier spots LED et néons corniche 

 Climatisation/Chauffage : climatisation réversible de type split-system 

 Mobilier : 

- Table ovale (8 pax) 

- Espace détente : 2 canapés, 2 fauteuils, 1 table basse 

- Paperboard 

 

 Sonorisation : non sonorisée 

 Visioconférence : Ecran 55’’ / HP intégrés / Camera HD PTZ intégrée / Liaison Vidéo sans fil par Clickshare 

CX20 (Barco) 

 

 Electricité : 6 PC 15A murales  

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge règlementaire : 19 personnes 



 

 

 

Niveau 3 (spectacle et banquets) 

 

SALLE GALA 

 

 Surface : L. 19.35 m x l. 11.5 m (220 m² hors espace scénique) 

 Scène : l. 7.4 m x P. 3.5 m x H. 60 cm (26 m²) 

 Hauteurs sous plafond : Sur scène : 3.10 m. En salle : 3.71 m. 

 Accès matériel : Accès direct de plain-pied avec rampe inclinée par la Rue de l’Ancien Palais de Justice 

 Revêtement de sol : Parquet massif en chêne 

 Revêtement mural : Staff sans possibilité d’accroche 

 Climatisation/Chauffage : par CTA (Centrale de Traitement d’Air) 

 Mobilier : 

En salle : 

- Chaises noires (jusqu’à 240 en style théâtre) 

- Tables rondes de banquet Ø 160cm  

- Tables rectangulaires banquet : 1.40m x 0.70cm 

Sur scène : 

- Rideaux de scène motorisés 

- Pupitre avec 2 micros col de cygne / Bandeau personnalisable  

- Chaises / Fauteuils 

- Table basse ou tables en tribune 

Divers : 

- Porte-manteaux 

- Paperboard 

- Tables rectangulaires (dimensions : 1.20m x 0.70m / 1.40m x 0.70cm / 1.50m x 0.77m / 1.80m x 0.77m) 

 Eclairage : 

- Naturel (exposition sud) 

- En salle : artificiel indirect par bandeaux LED + plafonnier spots LED + LED mural décoratif 

- Sur scène : artificiel direct : 

4 PC en face _50W Led, Blanc 3500K (EVE F50-Z) 

9 PAR Led RGBWA+UV 30W en latéral et contre (méga HEX PAR) 

Console DMX en régie (ADJ Scene Setter 24ch dimmer) 



 

 

 

 Electricité : 6 PC 16A sur scène. Prises murales. Boîtiers multiprises type BALS 

 

 Sonorisation 

- Console MACKIE CFX 20 MK2 

- Système de diffusion BOSE en salle (4 HP Bose série 802) 

- 2 enceintes YAMAHA SM12V en retour  

- Micro HF, filaire, serre-tête  

- Multipaire sur scène (32 in / 8 out) 

 Vidéoprojection 

- Ecran mural de fond de scène escamotable à 7.00m du VP (dimensions 3.30m x 2m) 

- VP CHRISTIE LWU505 (5000 lumens) fixe au plafond  

- 2 x Sources HDMI pour projection depuis la scène (HDMI direct) ou depuis la régie (HD BaseT) 

 WIFI : Accès WIFI  

 

TERRASSE PANORAMIQUE 

 

 Surface  

- (hors CTS) : L. 27.4 m x l. 9.15m (250 m²) 

- (avec CTS) : L. 27 m x l. 8 m (216 m²) 

 Chapiteau (CTS) : toiles PVC blanches, 18 faces cristal côté mer 

 Revêtement de sol :  

- (hors CTS) : carrelage gris anthracite mat 

- (avec CTS) : parquet bois 

 Sonorisation : 4 HP (JBL control 28 / 120 w) 

 Eclairage (avec CTS) : plafonnier x 12 globes 

 Electricité : 2 coffrets de 3 PC 16A 

 Non chauffé (location possible), non climatisé 

 

 



 

 

 

 

Niveau 3 (salle de sous-commission) 

 

SALLE DE PRESSE 

 

 Surface : L. 8.4 m x l. 5.6 m x H. 3.25 m (47 m²) 

 Revêtement de sol : Moquette 

 Revêtement mural : Peinture sans possibilité d’accroche 

 Eclairage :  

- Naturel (exposition sud) + plafonnier spots LED et néons corniche 

 

 Climatisation/Chauffage : climatisation réversible de type split-system 

 Mobilier : 

- Tables rectangles x 8, tables demi-lunes x 2 

- Chaises x 20 

- Paperboard 

 

 Sonorisation : non sonorisée 

 Vidéoprojection : 1 VP fixe plafond (EPSON EB-U42 - 3600 lux - HDMI) 

 Visioconférence :  

 Sur pied mobile : Ecran 55’’ / HP intégrés / Camera HD PTZ intégrée / Connexion HDMI     

 Electricité : 2 PC 16A 

 WIFI : Accès WIFI et/ou Ethernet via RJ45 mural 

 Jauge règlementaire : 19 personnes 


